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 AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget  

 

1.1. Produkt-ID 
 

   Wassenburg EndoHigh PAA  

 

1.2. Relevanta identifierade användningsområden för ämnet eller blandningen 
och användningsområden som det avråds från 

 

 Användning av ämnet/preparatet  
   desinficeringsmedel  

 

1.3. Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet 
 

  Adress:  
   Wassenburg Medical B.V.  

   Edisonring 9  

   NL-6669 NA Dodewaard  

   Telefonnummer +31 (0)488 700 500   

   Faxnummer +31 (0)488 453 685   

   www.wassenburgmedical.nl  

   E-postadress till den person som ansvarar för detta säkerhetsdatablad:  
   sida@drweigert.de  

 

1.4. Telefonnummer i nödsituationer 
 

   GBK/ Infotrac: (USA inrikes) 1 800 535 5053 eller internationellt +1 352 323 3500  

 AVSNITT 2. Farliga egenskaper  

 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 
 

  Klassificering (förordning (EG) nr 1272/2008)  
   Klassificering (förordning (EG) nr 1272/2008)  

    Org. Perox. F H242  

   Frätande 1A H314  

   Ögonskada 1 H318  

   Akut toxicitet 4 H302  

   Akut toxicitet 4 H332  

   STOT SE 3 H335  

    Met. Frätande 1 H290  

    
Kronisk toxicitet 
i vattenmiljö, kategori 1 

H410 
 

 

2.2. Märkningsuppgifter 
 

  Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008  

  Faropiktogram  
  

 

 

 

 

 

 

  Signalord  
   Fara  

  Faroangivelser  
   H242 Brandfarligt vid uppvärmning.  

   H290 Kan vara korrosivt för metaller.  

http://www.wassenburgmedical.nl/
mailto:sida@drweigert.de
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    H302+H332 Skadligt vid förtäring eller inandning  

    H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon  

    H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.  

    H410 Mycket skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.  

  
Skyddsangivelser 

 

    P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. 
Rökning förbjuden. 

 

    P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  

    P273 Undvik utsläpp till miljön.  

    P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  

    P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta genast av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med 
vatten/duscha. 

 

    P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj varsamt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

 

    P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
Kasseras endast när behållaren är tom och stängd. Se säkerhetsdatabladet för 
omhändertagande av produktrester. 

 

  
Farliga komponenter som ska anges på märkningen (Förordning (EG) nr 1272/2008) 

 

   innehåller  Väteperoxid, perättiksyra, ättiksyra  

 

2.3. Övriga faror 
 

    Inga särskilda risker måste nämnas.  

 AVSNITT 3. Sammansättning/information om beståndsdelar  

  
Farliga beståndsdelar 

 

   Ättiksyra  
    CAS-nr 64-19-7  

    EINECS-nr 200-580-7  

    Registreringsnr 01-2119475328-30  

    Koncentration >= 10 < 25 %  

    Klassificering C; R35  

     R10  

      

    Klassificering (förordning (EG) nr 1272/2008)  

     Frätande 1A  H314   

     Brandfarlig Liq. 3  H226   

      

    Koncentrationsgränser (Förordning (EG) nr 1272/2008)  

     Frätande 1A H314  >= 90  

     Ögonirritation 2 H319  <= 10 < 25  

     Hudirritation 2 H315  <= 10 < 25  

     Frätande 1B H314  <= 25 < 90  

   perättiksyra  
    CAS-nr 79-21-0  

    EINECS-nr 201-186-8  

    Registreringsnr 01-2119531330-56  

    Koncentration >= 10 < 25 %  

    Klassificering Xn; R20/21/22  

     O; R7  

     N; R50  

     C; R35  

     R10  

      

    Klassificering (förordning (EG) nr 1272/2008)  

     Brandfarlig Liq. 3  H226   
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     Akut toxicitet 
i vattenmiljö, kategori 1 

H400   

     Frätande 1A  H314   

     Akut toxicitet 4  H302   

     Akut toxicitet 4  H312   

     Org. Perox. D  H242   

     Akut toxicitet 4  H332   

      

    Koncentrationsgränser (Förordning (EG) nr 1272/2008)  

     STOT SE 3 H335  >= 1  

   Väteperoxid  
    CAS-nr 7722-84-1     

    EINECS-nr 231-765-0     

    Registreringsnr 01-2119485845-22     

    Koncentration >= 10 < 25 %     

    Klassificering Xn; R20/22     

     O; R8     

     C; R35     

     R5     

      

    Klassificering (förordning (EG) nr 1272/2008)  

     Ox. Liq. 1  H271   

     Akut toxicitet 4  H332   

     Akut toxicitet 4  H302   

     Frätande 1A  H314   

      

    Koncentrationsgränser (Förordning (EG) nr 1272/2008)  

     Ox. Liq. 1 H271  >= 70  

     Frätande 1B H314  >= 50 < 70  

     Ögonirritation 2 H319  >= 5 < 8  

     Ögonskada 1 H318  >= 8 < 50  

     Frätande 1A H314  >= 70  

     Ox. Flytande 2 H272  >= 50 < 70  

     Hudirritation 2 H315  >= 35 < 50  

     STOT SE 3 H335  >= 35  

 AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen  

 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
 

  
Allmän information 

 

    Ta omedelbart av förorenade, blöta kläder och avlägsna dem på ett säkert sätt. Tvätta av kroppen grundligt 
(bad/dusch). Visa alltid säkerhetsdatabladet för läkaren. 

 

  
Efter inandning 

 

    Sörj för frisk luft. Vid inandning av sprejånga, uppsök läkare.  

  
Efter hudkontakt 

 

    Efter kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten. Ta medicinsk behandling.  

  
Efter ögonkontakt 

 

    Vid ögonkontakt skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Tillkalla läkare omedelbart.  

  
Efter förtäring 

 

    Vid förtäring, uppsök läkare omedelbart och visa denna förpackning eller märketikett. Skölj munnen omsorgsfullt 
med vatten. Låt den berörda personen dricka mycket vatten i små klunkar. Framkalla ej kräkning. 

 

  
Följ personliga skyddsåtgärder när första hjälpen ges. 

 

    Den som ger första hjälpen: Sörj för personligt skydd!  
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4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
 

    Hittills är inga symptom kända.  

 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
 

  Tips för läkare/risker  
    Vid nedsväljning med efterföljande kräkning är aspiration i lungorna möjlig vilket kan leda till kemisk 

lunginflammation eller kvävning. 

 

 AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder  

 

5.1. Släckmedel 
 

  Lämpliga släckmedel  
    Alkoholresistent skum, torrt pulver, koldioxid, högtrycksvattenstråle  

  Icke lämpliga släckmedel  
    Full vattenstråle  

 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
 

    Vid förbränning kan farliga gaser utvecklas.  

 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 
 

  Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal  
    Undvik att andas in explosions- och/eller förbränningsgaser. Använd en lämplig andningsapparat vid förbränning.  

  Övrig information  
    Samla in förorenat släckningsvatten separat, får ej släppas ut i avloppet. Brandavfall och förorenat släckningsvatten 

skall omhändertas enligt lokala föreskrifter. 

 

 AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp  

 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
 

    Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Se till att det finns tillräcklig ventilation. Håll antändningskällor borta.  

 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 
 

    Får ej släppas ut i avloppet/ytvattnet/grundvattnet.  

 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 
 

    Samlas ihop med absorberande material (t.ex. sand). Samlas inte upp med hjälp av sågspån eller andra brännbara 
ämnen. Upptaget material omhändertas i enlighet med bestämmelserna. 

 

 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 
 

    Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8.  

 AVSNITT 7. Hantering och lagring  

 

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 
 

  Råd för säker hantering  
    Undvik aerosolbildning. Följ de vanliga försiktighetsåtgärderna för hantering av kemikalier. Förpackingen 

ska förvaras väl tillsluten. 

 

  Råd om skydd mot brand och explosion  
    Produkten är brännbar. Håll produkten borta från värme- och antändningskällor. Förvaras på behörigt avstånd 

från brandfarligt material. 

 

 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
 

  Rekommenderad förvaringstemperatur  
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    Värde > 0 < 25 °C   

  Krav på lagerlokaler och förvaringskärl  
    Förvaras i originalförpackningen, väl tillsluten. Lagerlokalerna måste vara väl ventilerade. Öppnad behållare skall 

noggrant återförslutas och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. 

 

  Lagringsklass enligt TRGS 510  
    Lagringsklass enligt 

TRGS 510 
5.2  Organiska peroxider och självreaktiva farliga ämnen  

 

7.3. Specifik slutanvändning 
 

    inga uppgifter  

 AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd  

 

8.1. Kontrollparametrar 
 

  Exponeringsgränsvärden  

   Väteperoxid  
    Lista  EH40      

    Typ  WEL      

    Värde  1.4  mg/m
3
 1 ppm(V)  

    Korttidsexponeringsgränser  2,8  mg/m
3
 2 ppm(V)  

    Status: 2011        

  Övrig information  
    Inga ytterligare kontrollparametrar är kända.  

 

8.2. Begränsning av exponeringen 
 

  Allmänna skydds- och hygienåtgärder  
    Håll ögonbad i beredskap. Håll nöddusch i beredskap. Undvik att andas in gaser/ångor/aerosoler. Undvik kontakt 

med hud och ögon. Ät, drick eller rök inte vid användning. Tvätta händerna före pauser och efter arbetet. Tvätta 
huden grundligt efter arbetet. Applicera hudkräm. 

 

  Andningsskydd  
    Om gränsvärdena på arbetsplatsen överskrids, måste ett ansiktsskydd som är godkänt för detta specifika arbete bäras.  

  Handskydd  
    Kemikalieresistenta handskar (EN 374)  

    Lämpligt material neopren  

    Lämpligt material Butylgummi  

    Lämpligt material nitril  

  Ögonskydd  
    Skyddsglasögon med sidoskyddsskärmar (EN 166)  

  Kroppsskydd  
    Vanliga arbetskläder för den kemiska industrin. Skyddsskor  

 AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper  

 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

  

Form vätska  

  

Färg färglös  

  

Lukt stickande  

  

Luktgräns 
  

    Anmärkningar ej bestämd  

  

pH-värde 
  

    Värde < 1  
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  Smältpunkt  
    Anmärkningar ej bestämd  

  Fryspunkt  
    Anmärkningar ej bestämd  

  Initial kokpunkt och kokintervall  
    Värde ca 108 °C  

  Flampunkt  
    Värde > 60 °C  

  Avdunstningshastighet (eter = 1):  
    Anmärkningar ej bestämd  

  Brandfarlighet (fast form, gas)  
    evaluering ej bestämd  

  Övre/nedre antändbarhet eller explosionsgränser  
    Anmärkningar ej bestämd  

  Ångtryck   
    Anmärkningar ej bestämd  

  Ångdensitet  
    Anmärkningar ej bestämd  

  Densitet  
    Värde 1,12 g/cm

3
  

  Löslighet i vatten  
    Anmärkningar Helt blandbar   

  Löslighet  
    Anmärkningar ej bestämd  

  Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten  
    Anmärkningar ej bestämd  

  Självantändningstemperatur  
    Anmärkningar ej bestämd  

  Sönderfallstemperatur  
    Anmärkningar ej bestämd  

  Viskositet  
    Anmärkningar ej bestämd  

  Explosiva egenskaper  
    evaluering ej bestämd  

  Oxiderande egenskaper  
    evaluering oxiderande  

 

9.2. Övrig information 
 

  Övrig information  
    Inga kända  

 Avsnitt 10. Stabilitet och reaktivitet  

 

10.1. Reaktivitet 
 

    Som oxiderande ämne, angriper det organiska ämnen som trä, papper, fett.  

 

10.2. Kemisk stabilitet 
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    Skydda mot förorening.  

 

10.3. Risk för farliga reaktioner 
 

    Skydda mot förorening.  

 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 
 

    Skydda mot hetta och direkt solljus.  

  

Sönderfallstemperatur 
 

    Anmärkningar ej bestämd  

 

10.5. Oförenliga material 
 

    Reaktioner med brandfarliga ämnen. Produkten reagerar med: alkalier, aminer, reduktionsmedel.  

 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 
 

    Irriterande gaser/ångor  

 Avsnitt 11. Toxikologisk information  

 

11.1. Information om toxikologiska effekter 
 

  Akut oral toxicitet  
    Art råtta      

    ATE  300 till 2 000 mg/kg  

    Metod beräknat värde (förordning (EG) nr 1272/2008)  

  Akut oral toxicitet (komponenter)  

  Ättiksyra  
    Art råtta      

    LD50  3310   mg/kg  

   Väteperoxid  
    Art råtta      

    LD50 > 500   mg/kg  

  Akut dermal toxicitet  
    Anmärkningar ej bestämd  

  Akut inhalativ toxicitet  
    ATE  1 till 5 mg/l  

    Administrering/Form Damm/Dimma  

    Metod beräknat värde (förordning (EG) nr 1272/2008)  

  Frätande eller irriterande på huden  
    evaluering frätande  

  Allvarlig ögonskada/-irritation  
    evaluering frätande  

    Anmärkningar Risk för allvarliga ögonskador.  

  Sensibilisering  
    Anmärkningar Klassificeringskriterierna uppfylls inte baserat på tillgängliga data.  

  Subakut, subkronisk, kronisk toxicitet  
    Anmärkningar ej bestämd  

  Mutagenicitet  
    Anmärkningar Klassificeringskriterierna uppfylls inte baserat på tillgängliga data.  

  Reproduktionstoxicitet  
    Anmärkningar Klassificeringskriterierna uppfylls inte baserat på tillgängliga data.  

  Cancerframkallande  
    Anmärkningar Klassificeringskriterierna uppfylls inte baserat på tillgängliga data.  
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  Specifik organtoxicitet (STOT)  
    Anmärkningar Inandning kan leda till irritation i luftvägarna.  

  Risk vid inandning  
    Inga särskilda risker måste nämnas.  

  Praktisk erfarenhet  
    Inandning kan leda till irritation i luftvägarna.  

  Övrig information  
    Inga tillgängliga data gällande produkten utöver informationen som lämnas in detta underavsnitt.  

 Avsnitt 12. Ekologisk information  

 

12.1. Toxicitet 
 

  Allmän information  
    ej bestämd  

  Toxicitet för fisk (komponenter)  

   Ättiksyra  
    Art Knölskallelöja (Pimephales promelas)  

    LC50  106  mg/l  

    Exponeringstid  24 h   

   Ättiksyra  
    Art guldid (Leuciscus idus)  

    LC50  408 till 410 mg/l  

    Exponeringstid  48 h   

   perättiksyra  
    Art regnbågsöring (Oncorhynchus mykiss)  

    LC50  0,91  mg/l  

    Exponeringstid  96 h   

   Väteperoxid  
    Art Knölskallelöja (Pimephales promelas)  

    LC50  16,4  mg/l  

    Exponeringstid  96 h   

  Toxicitet för dafnior (komponenter)  

   Ättiksyra  
    Art Daphnia magna  

    EC50  47 till 95 mg/l  

    Exponeringstid  24 h   

   perättiksyra  
    Art Daphnia magna  

    EC50  0,69  mg/l  

    Exponeringstid  48 h   

   Väteperoxid  
    Art Daphnia pulex  

    EC50  2,4  mg/l  

    Exponeringstid  48 h   

  Toxicitet för alger (komponenter)  

   Väteperoxid  
    Art Chlorella vulgaris  

    IC50  2,5  mg/l  

    Exponeringstid  72 h   

 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 
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  Allmän information  
    ej bestämd  

 

12.3. Bioackumulativ potential 
 

  Allmän information  
    ej bestämd  

  Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten  
    Anmärkningar ej bestämd  

 

12.4. Rörlighet i jord 
 

  Allmän information  
    ej bestämd  

 

12.5. Resultat av PBT - och vPvB-bedömning 
 

  Allmän information  
    ej bestämd  

 

12.6. Andra skadliga effekter 
 

  Allmän information  
    ej bestämd  

  Allmän information/ekologi  
    Låt inte produkten komma ut i mark/vattendrag/avlopp. Undvik utsläpp i atmosfären.  

 Avsnitt 13. Avfallshantering  

 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 
 

  Rekommendationer för avfallsbehandling av produkten  
    Tilldelning av ett avfallskodnummer enligt den europeiska avfallskatalogen (EAK), ska göras efter avtal med 

regionalt avfallshanteringsbolag. 

 

  Rekommendationer angående avfallsbehandling av emballaget  
    Förpackningar som inte kan rengöras ska omhändertas efter avtal med regionalt avfallshanteringsbolag.  

 Avsnitt 14. Transportinformation  

 

Landtransport ADR/RID 
 

  14.1. UN-nummer  
    UN 3109  

  14.2. UN-transportnamn  
    ORGANISK PEROXID TYP F, VÄTSKA, stabiliserad (perättiksyra)  

  14.3. Transportriskklass/-klasser  
    Klass 5.2   

    Märkning 5.2 8  

    Begränsad mängd 125 ml   

    Transportkategori 2   

  14.5. Miljöfaror  
    MILJÖFAROR  

    Tunnelrestriktionskod D   

 

Sjötransport IMDG/GGVSee 
 

  14.1. UN-nummer  
    UN 3109  

  14.2. UN-transportnamn  
    ORGANISK PEROXID TYP F, VÄTSKA, stabiliserad (perättiksyra)  
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  14.3. Transportriskklass/-klasser  
    Klass 5.2   

  14.5. Miljöfaror  
    Förorenande för havsmiljön  

    IMDG-kod åtskillnad 16 Peroxider  

    grupp  

 Lufttransport ICAO/IATA  

  14.1. UN-nummer  
    UN 3109  

  14.2. UN-transportnamn  
    ORGANISK PEROXID TYP F, VÄTSKA, stabiliserad (perättiksyra)  

  14.3. Transportriskklass/-klasser  
    Klass 5.2      

  14.5. Miljöfaror  
    MILJÖFAROR  

 Information för alla transportslag  

  14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användare  
    Se avsnitt 6 till 8  

 Övrig information  

  14.7. Transport i bulkmängd i enlighet med bilaga II till MARPOL och IBC-kod  
    Ej tillämpligt  

 Avsnitt 15. Gällande föreskrifter  

 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 
 

  Kategorier för allvarliga olyckor enl. 96/82/EC  
    Kategori 3 Oxiderande  50 000 kg 200,000 kg  

  Vattenfarlighetsklass (Tyskland)  
    Vattenfarlighetsklass WGK 2  

    (Tyskland)       

    Anmärkningar Klassificering enligt bilaga 4 VwVws  

  VOC  
    VOC (EU)   0 %     

  Övrig information  
    Produkten innehåller inte ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC).  

 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
 

    För denna beredning har ingen kemisk säkerhetsbedömning utförts.  

 Avsnitt 16. Övrig information  

  R-fraser som anges i kapitel 3  
    10  Brandfarligt.  

    20/21/22  Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.  

    20/22  Farligt vid inandning och förtäring.  

    35  Starkt frätande.  

    5  Explosivt vid uppvärmning.  

    50  Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  

    7  Kan orsaka brand.  

    8  Kontakt med brandfarligt material kan orsaka brand.  

  Faroangivelser som anges i kapitel 3  
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    H226 Brandfarlig vätska och ånga.  

    H242 Brandfarligt vid uppvärmning.  

    H271 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.  

    H302 Skadligt vid förtäring.  

    H312 Skadligt vid hudkontakt.  

    H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon  

    H332 Skadligt vid inandning.  

    H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  

  CLP-kategorier som anges i kapitel 3  
    

Akut toxicitet 4 Akut toxicitet, kategori 4 
 

    Akut toxicitet i vattenmiljö, 
kategori 1 

Farligt för vattenmiljön, akut, kategori 1  

    Brandfarlig Liq. 3 Brandfarlig vätska, kategori 3  

    Org. Perox. D Organisk peroxid, typ D  

    Ox. Liq. 1 Oxiderande vätska, kategori 1  

    Frätande 1A Frätande på huden, kategori 1A  

  Kompletterande information  
    Relevanta ändringar jämfört med den tidigare versionen av säkerhetsdatabladet är markerade med: *** 

Informationen är baserad på våra nuvarande kunskaper. Det utgör dock inte någon garanti för några specifika 
produktegenskaper och utgör inte ett rättsligt förhållande. 

 

 


